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Gerédteschutzschalter
Circuit breaker for equipment
88A series

Typ(en) / Type(s)

88A series

Bemessungsbetriebsspannung 125V; 250V a.c.

Rated operational voltage

Bemessungsstrom 3A-16A

Rated current induktive Stromkreise / inductive circuits
Elektrische Lebensdauer 50 Schaltspiele / cycles

Electrical endurance

Bemessungsschaitvermﬁgen 6 Ina.c.
Rated making and breaking capacity

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 500 A
Rated conditional short circuit current

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Rated frequency

Bemessungsisolationsspannung 250V

Rated insulation voltage

Anzahl der Pole 1

Number of poles

Ausléseart TO

Mode of tripping

Grad der Auslosung Freiauslosung (positiv)
Degree of trip-free behaviour positivly trip-free
Betatigungsart Typ/type "R"
Method of operation

Verschmutzungsgrad 2

Degree of pollution

Uberspannungskategarie I
Overvoltage category

Fortsetzung siehe Blatt 3/
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Bemessungsstoflspann. Festigkeit (Uimp) 1,5 kV
Rated impuls withstand voltage (Uimp)

Anschlussart Einstecktyp / plug-in type
Type of termination
Befestigungsart Einbautyp / flush type
Method of mounting
Schutzklasse |
Class Il (zum Bedienteil)

|

Il (to the oprating mean)

Umgebungstemperatur -5°C ... +40°C
Ambient temperaiure

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fir die EG-Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmachtigten und bescheinigt die Konfgrmitét mit den
grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren Anderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or

his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive
2006/95/EC including amendments.
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